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Ansteuerung der MobalLedLib mit Tastern,
Modellbahnsoftware und Smartphone App

Einleitung

Die MobaledLib ermdglicht es Beleuchtungs-, Bewegungs- und Soundszenarien auf der Modellbahn zu
steuern. Die Szenarien starten, sobald der ARDUINO eingeschaltet wird. Das heilst: Im einfachsten Fall
reicht es den programmierten ARDUINO mit Strom zu versorgen und die programmierten Ablaufe
starten.

Das ist schon mal nicht schlecht, aber schéner ware es, wenn man als Benutzer auch mit der
Steuerung interagieren kdénnte und bestimmte Beleuchtungsszenarien oder Effekte ein- bzw
ausschalten zu kdonnen.

Dazu bietet die MLL mehrere Maglichkeiten:

1. Steuerung Uber an den MLL-ARDUINO angeschlossene Taster
2. Steuerung Uber eine Digitalzentrale
3. direkte Steuerung Uber den USB-Anschluss

Bei den Steuerungsarten 2 und 3 besteht die Mdglichkeit die Szenarien auch Uber eine
Modellbahnsoftware oder Uber ein Smartphone zu steuern.

Alle 3 Steuerungsarten werden in diesem Kapitel vorgestellt, wobei der Fokus auf der Steuerung tUber
eine Modellbahnsoftware oder einer Smartphone App liegen wird.

Eine Ubersicht tber alle méglichen Steuerungsarten zeigt das folgende Bild:
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Steuerung uber an den MLL-ARDUINO angeschlossene
Taster

Mit der MobaLedLib kann man Schalter oder Taster auf vier verschiedene Weisen einlesen. Schalter
ist eigentlich ein Sammelbegriff der Kippschalter und Tastschalter umfasst. Der Kippschalter ist ein
Schalter der seine Position beibehalt. Er ist An- oder Ausgeschaltet. Ein Taster besitzt eine Feder mit
der er in die Ruheposition zurlck springt, wenn er losgelassen wird. Der Kontakt ist hier nur so lange
geschlossen wie der Taster betatigt wird. Hier bezieht sich ,,Schalter” in der Regel auf beide
Varianten. Von den vier verschiedenen Varianten zum einlesen von Schaltern kdnnen drei
Kippschalter und Taster einlesen. Dabei ist es egal wie viele Schalter gleichzeitig aktiv sind. Bei der
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ersten und einfachsten Variante kann immer nur ein Taster (innerhalb einer Gruppe) gleichzeitige
erkannt werden. Wenn mehrere Taster betatigt werden falschen Taster zuriickgemeldet. Darum
kénnen mit diesem Verfahren auch nur Taster eingelesen werden. Bei den ersten drei Verfahren
kénnen mit wenigen Leitungen viele Schalter ausgewertet werden. Das ist zum einen wichtig, weil der
Arduino nur sehr wenige Anschlusse hat. Zum anderen soll die Verkabelung der Eingabeelemente
maglichst einfach sein.

Die erste und zweite Methode ist flr das einlesen von Tastern am Anlagenrand gedacht. Damit
kénnen die aus dem Miniatur Wunderland bekannten ,Knopfdruck Aktionen” realisiert werden. Bei der
Methode B sind die Beleuchtungen der Taster bereits mit vorgesehen. Grundsatzlich kdnnen aber alle
Varianten mit beleuchteten Schaltern betrieben werden. Die LEDs der Schalter konnen dazu genutzt
werden den aktuellen Zustand er Funktion Uber Farben oder Blinkmuster zu visualisieren. Alle vier
Verfahren kénnen gleichzeitig benutzt werden. Die Anzahl der verwendeten Schalter kann fast
beliebig erweitert werden. So ist die Auswertung von uber hundert Schaltern problemlos maoglich. Alle
Schalter kénnen komfortabel mit dem Programm_Generator benutzt werden. Dazu wird einfach der
Name des Schalters in der Eingangsspalte der Tabelle eingetragen. Ein Schalter kann auch mehrere
Aktionen ausldsen. Ein Schalter kann mehrfach bei verschieden Funktionen verwendet werden.

Anstelle von manuell betatigten Schaltern kénnen auf diese Weise auch Ereignisse oder Zustande auf
der Moba eingelesen werden. So kann man z.B. Uber einen Reed-Kontakt, oder eine Lichtschranke
erkennen, wenn ein Zug an einer bestimmten Position ist. Wichtig ist, dass die Ereignisse einen
potentialfreien Ausgang haben. Das ist bei einem Reed-Kontakt oder einem Relais immer der Fall. Bei
anderen Schaltungen I3sst sich die Potentialtrennung einfach tber einen Optokoppler oder ein Relais
nachrusten.

Taster/Schalteran
Pushbutton-Platine

Die verschiedenen Methoden:

1. Analoge Taster: Die einfachste Variante ist die Kodierung von Tastern Uber verschiedene
Widerstande. So kénnen Uber zwei Leitungen und einen analogen Eingang des Arduinos 10
Taster eingelesen werden. Werden mehr Taster benétigt kdnnen weitere analoge Eingange
verwendet werden. Auf diese Weise konnten bis zu 80 Taster erfasst werden.

2. Taster (oder Kippschalter) am Anlagenrand: Uber eine PushButton 4017 Platine kénnen 10
Taster eingelesen werden. Dabei kdnnen gleichzeitig betatigte Schalter erkannt werden.
Mehrere dieser Platinen kdnnen entlang der Anlagenkante platziert werden. Dadurch kann die
Anzahl der Taster erh6ht werden und die Leitungen zwischen Tastern und Platine kurzgehalten
werden. Die Anzahl der moglichen Taster ist (eigentlich) nicht begrenzt. Es kénnen Uber 100
Taster eingelesen werden. Als Eselsbricke kann man sich ,,B“ = Border (Englisch Rand) merken.

3. Weichenstellpult: Wenn man viele Schalter an einer Stelle einlesen will, dann kann man die
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Variante C wahlen. Hier kénnen mit einer PushButton_4017 Platine 80 Schalter verarbeitet
werden. Auch hier kdnnen mehrere Platinen kaskadiert werden. Bei dieser Variante werden 8
oder mehr Schalter gleichzeitig erfasst. Dadurch wird weniger Rechenzeit bendtigt.

4. Direkt angeschlossene Schalter: Diese Methode kommt ganz ohne zusatzliche Bauteile aus.
(Eselsbrucke ,D“ = Direkt). Sie nutzt die drei auf der Hauptplatine vorhandenen Taster. Es ist
aber auch maglich externe Schalter Uber die vorhandenen Stecker anzuschlieBen. Die Anzahl
der direkt an die Hauptplatine angeschlossenen Schalter kann auch erhéht werden. Allerdings
wird hier fUr jeden Schalter ein eigener Pin das Arduinos belegt.

Eine ausfuhrliche Anleitung, wie Schalter direkt an die MLL angeschlossen werden kdnnen findet Ihr
hier:

Ausfuhrliche Anleitung

Bis jetzt kdnnen mit den Schaltern nur Aktionen in der MobaledLib ausgel6st werden. Die Méglichkeit
die Schalterstellungen auch an eine Modellbahnsteuerungssoftware als Rickmelder zu melden ist in
Vorbereitung - erste Tests waren sehr vielversprechend. Der ARDUINO muss dazu aber immer direkt
per USB mit dem PC verbunden sein.

Steuerung uber eine Digitalzentrale

FUr die Steuerung der Beleuchtung Uber eine Digitalzentrale bietet die MobalLedLib mehrere
Schnittstellen an:

1. CAN-Bus
2. DCC
3. Selectrix (HW auf Platine ab Version 1.5, vorher mit Zusatzplatine)
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Weiter unten sind einige Beispiele fur die Steuerung der MLL Uber verschiedene Digitalzentralen zu
finden. Beispiele fur MLL mit Digitalzentralen

CAN-Bus

Die Marklin Digital Zentralen CS2 und CS3 verwenden einen CAN-Bus zur Kommunikation zwischen
verschiedenen Geraten. Die MobaledLib unterstutzt den CAN-Bus mit der Hauptplatine 100. Die
notwendige Bestuckung der Hauptplatine ist hier beschrieben:

Hauptplatine Version 1.6 & 1.7 - Grundversion fur MCAN-Bus (DE)

Zum Programmieren muss im Programmgenerator dass Tabellenblatt ,CAN“ verwendet werden. Die
CAN-Adresse mit der ein Makro geschaltet werden soll, wird in der Spalte ,,D“ - ,,Adresse oder Name*
eingetragen. Das Makro kann dann in der CS2 oder CS3 als Schalter oder Weiche oder Signal mit der
gewahlten CAN-Adresse eingetragen werden.

DCC

Alle modernen Digital Zentralen kdnnen das DCC Protokoll erzeugen. Mit diesem Protokoll werden die
Lok- und Zubehor-Decoder angesteuert. Die Digital Zentralen haben daflr einen sogenannten
»Schienen-Ausgang”, der mit den Schienen der Anlage verbunden ist. Parallel zu den Schienen oder
von den Schienen abgezweigt werden die Zubehér-Decoder an diese Leitung angeschlossen.

Die MobalLedLib Basisplatine 100 kann ebenfalls an diese Leitung angeschlossen werden und auf DCC
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Weichensteuerbefehle reagieren. Die notwendige Bestlckung der Hauptplatine ist hier beschrieben:
Hauptplatine Version 1.7 - Grundversion fur DCC (DE)

Es werden 2 ARDUINOs fur diese Konfiguration bendtigt. Einer steuert die LEDs und der andere
uberwacht das DCC-Signal von der Zentrale und schickt eine Nachricht an den LED ARDUINO, wenn
eine Weichensteuerbefehl erkannt wurde. Das DCC-Signal (Schienenanschluss der Zentrale) muss an
der Basisplatine an dem rot umrandeten Anschluss angeschlossen werden.

Achtung: In dem Bild ist der DCC-ARDUINO noch nicht eingesteckt worden, um die Bauteile, die unter
dem ARDUINO liegen zu zeigen.

Der DCC-ARDUINO muss mit dem speziellen DCC-Programm programmiert werden. Dies geht am
einfachsten mit dem Programmgenerator.

Nur den DCC ARDUINO mit dem USB Kabel an den PC anschlieRen!
Den Excel Programmgenerator starten.

»Optionen” Schaltflache anklicken

Es erscheint das Optionen Fenster

wnNE
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Optionen und Spezielle Funktionen X

..............................

— Arduino Typ
USB Port erkennen [V Automatisch erkennen
{* Nanc Normal (cld Bootloader)
" Nano (neue Version)
" Nano (Full memory)

Fir andere Hauptplatine
" Uno

" Typ von Arduino IDE benutzen

Weitere Programme:
Pattern Configurator Mzil an Hardi
LED Farbtest starten | (Update: Strg+Klick) SchiieBen

5. Den Reiter DCC ARDUINO auswahlen
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Optionen ung ' ionen X

LED Ard

sien | Update | Bootioader |
Arduino Typ

USE Port erkennen [V Automatisch erkennsn

{ Nano Mormal (cld Bootloadear)

" Nang (neus Version)

" Nano (Full memory)

Fir andere Hauptplatine

& Uno

Prog. Installisren
" Typ von Arduino 1DE benutzen

Weitere Programme:

Pattern Configurator Mail an Hardi

LED Farbtest starten | (Update: Strg-+Klick) Schiiefen

6. ,,USB Port erkennen” ausfuhren das Programm sucht dabei nach einem angeschlossen
ARDUINO, bestimmt den Typ des ARDUINO und tragt die korrekten Daten in die Felder ein)

7. ,Prog. Installieren” anklicken. Der DCC-ARDUINO wird jetzt programmiert.

8. Danach den DCC ARDUINO wieder vom PC trennen und den LED ARDUINO mit dem PC
verbinden.

Flr die Programmierung muss im Programmgenerator dass Tabellenblatt ,DCC" verwendet werden.
Die DCC-Adresse mit der ein Makro geschaltet werden soll, wird in der Spalte ,,D“ - ,Adresse oder
Name* eingetragen. Das Makro kann dann in der Digitalzentrale als Schalter oder Weiche oder Signal
mit der gewahlten DCC-Adresse eingetragen werden.

Probleme mit DCC Adressen bei verschiedenen DCC Zentralen

Einige Hersteller und Programmierer von DCC-Zentralen und deren Software nummerieren die
Weichen ab Modul 0 (mit jeweils 4 Weichen), andere DCC-Zentralenhersteller erst ab Modul 1. Diese
unterschiedliche Zahlweise ist historisch aus einer Schwache der Spezifikation NMRA S-9.2.1
gewachsen, wobei keine der beiden Zahlweisen grundsatzlich als ,falsch” bezeichnet werden konnte.

Details zu diesem Problem und der Behebung findet Ihr hier:
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Probleme bei DCC

Selectrix

Einige Digital Zentralen kdnnen das Selectrix Protokoll erzeugen. Mit diesem Protokoll werden die Lok-
und Zubehor-Decoder angesteuert. Die Digital Zentralen haben dafir einen sogenannten SX-Bus. Die
MobaledLib Basisplatine 100 kann ebenfalls an den SX-Bus angeschlossen angeschlossen werden und
auf Selectrix Weichensteuerbefehle reagieren.

Eine Anleitung dazu findet Ihr hier: Selectrix und MobaledLib

Es werden 2 ARDUINO fur diese Konfiguration bendtigt. Einer steuert die LEDs und der andere
uberwacht das SX-Signal von der Zentrale und schickt eine Nachricht an den LED ARDUINO, wenn
eine Weichensteuerbefehl erkannt wurde. Der SX-ARDUINO muss mit dem speziellen Selectrix-
Programm programmiert werden. Dies geht am einfachsten mit dem Programmgenerator.

Nur den SX-ARDUINO mit dem USB Kabel an den PC anschlieRen
Den Excel Programmgenerator starten.

Selectrix Arbeitsblatt auswahlen

»Optionen” Schaltflache anklicken

Es erscheint das Optionen Fenster

Uik wh e

Optionen und Spezielle Funktionen X

G

USE Port erkennen

zien I Updats ] Bn-n-tba-der]

Arduino Typ

[V Automatisch erkennsn

{ Nano Mormal (cld Bootloadear)

" Nang (neus Version)

" Nano (Full memory)

Fir andere Hauptplatine
& Uno

{" Typ von Arduino IDE benutzen

Weitere Programme:

Pattern Configurator Mail an Hardi

LED Farbtest starten | (Update: Strg-+Klick) Schiiefen

6. Den Reiter Selectrix ARDUINO auswahlen
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Optionen und Spezielle Funktionen X

LED Arduing | Selegiit AFdinS | pateien | Update | Bootioader |

Arduino Typ

USE Port erkennen [V Automatisch erkennsn

(e Nano Mormal (cld Bootloadear)

" Nang (neus Version)

" Nano (Full memory)

Fir andere Hauptplatine

{" Uno

Prog. Installisren
" Typ von Arduino 1DE benutzen

Weitere Programme:

Pattern Configurator Mail an Hardi

LED Farbtest starten | (Update: Strg-+Klick) Schiiefen

7. ,USB Port erkennen” ausfuhren /das Programm sucht dabei nach einem angeschlossen
ARDUINO, bestimmt den Typ des ARDUINO und tragt die korrekten Daten in die Felder ein)

8. ,Prog. Installieren” anklicken. Der Selectrix ARDUINO wird jetzt programmiert.

9. Danach den Selectrix ARDUINO wieder vom PC trennen und den LED ARDUINO mit dem PC
verbinden.

Zum Programmieren muss ilm Programmgenerator dass Tabellenblatt ,Selectrix” verwendet werden.
Die Selectrix-Adresse mit der ein Makro geschaltet werden soll, wird in der Spalte ,D“ - ,Adresse oder
Name* eingetragen. Das Makro kann dann in der Digitalzentrale als Schalter oder Weiche oder Signal
mit der gewahlten Selectrix-Adresse eingetragen werden.

Beispiele fur MLL mit Digitalzentralen

Marklin CS2/CS3 und MS2

Die Marklin-Zentralen CS2, CS3 und MS2 (mit Gleisbox) konnen mit MobalLedLib wahlweise Uiber den
DCC-Standard oder Uber den M-CAN-Bus kommunizieren. Der CAN-Bus (Controller Area Network) ist
ein serieller Bus, der 1983 von Bosch entwickelt wurde. Der darauf basierende M-CAN-Bus ist ein
Marklin-Standard, Uber den beispielsweise Marklin-Zentralen untereinander Daten austauschen.

https://wiki.mobaledlib.de/ Printed on 2025/07/23 02:09



2025/07/23 02:09 11/39 Ansteuerung der MobaledLib mit Tastern, Modellbahnsoftware und Smartphone App

Sowohl Uber DCC wie auch Uber eine Anbindung per M-CAN-Bus kdénnen gleichermalien alle
MobaledLib-Funktionen genutzt werden. Je nach gewahlter Anschlussart muss die Hauptplatine aber
unterschiedlich bestlckt werden (siehe Bestluckung DCC und Bestlckung M-CAN-Bus) und die
MobaledLib-Elemente mussen in der Zentrale verschieden angelegt werden - namlich entweder als
DCC- oder als Mfx-Magnetartikel. Die Kommunikation mit MobalLedLib ist in beiden Fallen
unidirektional. Es kdnnen also nur Befehle von der Zentrale an die Hauptplatine gesendet, aber keine
Ruckmeldesignale von der Hauptplatine an die Zentrale Ubermittelt werden.

Soll die MobaLedLib mit dem Can-Bus der Zentrale oder Gleisbox verbunden werden, werden die
beiden Anschlisse ,,CAN-Bus High“ und ,,CAN-Bus Low" von der Zentrale/Gleisbox mit den
entsprechenden Schraubklemmen am Modul MCP2515 der Hauptplatine verbunden. Je nach
gewahltem Eingang an der Zentrale/Gleisbox liegen diese dort auf unterschiedlichen Pins, siehe
hierzu die Homepage von Stefan KrauR.

Achtung: Bei der Gleisbox von Marklin wird die Schienenspannung Uber eine H-Brucke geschaltet.
Zwischen Schiene und Arduino-Masse darf keine Verbindung bestehen, sonst konnen Komponenten
am M-CAN-Bus kaputt gehen. Diese Verbindung kénnte eventuell auch unbeabsichtigt Gber andere
am PC angeschlossene Komponenten hergestellt werden und erst in Verbindung mit der Versorgung
des Arduinos tber den USB-Port des PC zu Problemen fuhren. Ein Kandidat dafur ist die Erdung des
Monitors Uber den Schutzleiter. Das Problem kann auch bei anderen Steuergeraten auftreten.

Far die Kommunikation per DCC werden zwei Adern vom DCC-Anschluss der Hauptplatine mit der
Marklin-Zentrale verbunden. Sie kdnnen wahlweie am Gleisausgang der Zentrale oder Gleisbox, aber
auch direkt am Gleis angeschlossen werden. Die Hauptplatine unterscheidet hierbei nicht zwischen
Bahnstrom (schwarz) und Masse (braun). Es ist also - anders als beim M-CAN-Bus - fur DCC nicht
relevant, welches der beiden Kabel an welche DCC-Anschlussklemme der Hauptplatine angeschlossen
wird und entsprechend sind diese auch nicht farblich markiert.

Um Digitalstrom zu sparen bietet es sich an, nur das Steuersignal von der Zentrale zu dbernehmen
und MobaledLib zusatzlich mit einer eigenen Stromversorgung zu versehen. Dies kann bei neueren
Hauptplatinen ab Version 1.7 Uber ein an die Hauptplatine angeschlossenes Netzteil geschehen oder
Uber eine Verteilerplatine, die ebenfalls per Netzteil versorgt werden kann.

u?

FEETTRENRSTE

Damit MobaLedLib-Elemente wie Leuchtdioden, Servo-Motoren oder Sound-Module uber eine Marklin-
Zentrale per DCC angesteuert werden kdnnen, missen diese Elemente im Programm-Manager als
DCC-Elemente angelegt sein (roter Pfeil) und in der Spalte , Adresse oder Name* eine DCC-Adressen
erhalten haben. Fur die Steuerung per M-CAN-Bus werden die MobalLedLib-Elemente entsprechend im
Tabellenblatt ,CAN“ angelegt und ebenfalls mit Nummern adressiert. Nachdem die Programmierung
per USB-Kabel zur Hauptplatine Gbertragen wurde, kann die Hauptplatine mit ihren angeschlossenen
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Elementen auf der Modellbahn verbaut und mit der Zentrale verbunden werden.
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In der Marklin-Zentrale werden die entsprechenden Adressen anschlielSend als ,,Magnetartikel“
angelegt (Vergleiche Seite 15ff im Handbuch der CS3, bzw. Seite 44ff im Handbuch der CS2 und Seite
12ff im Handbuch der MS2). Der hier vergebene Artikel-Name wird von der Zentrale nicht an
MobaLedLib Ubermittelt. Alle Artikel werden in dieser Konfiguration ausschlieBlich Uber ihre
Adressnummer angesprochen. Auch ein an MobalLedLib angeschlossenes Sound-Modul funktioniert
also grundsatzlich auch dann, wenn es in der Zentrale unter seiner Adresse beispielsweise als
~Weiche" oder ,Signal“ erstellt wurde. Erfolgt die Kommunikation zwischen Zentrale und Hauptplatine
per DCC, mussen die Magnetartikel als DCC-Artikel angelegt werden (siehe rote Markierung auf
nachfolgender Grafik). Geschieht die Kommunikation Uber den M-CAN-Bus, so sind die MobalLedLib-
Elemente stattdessen als Mfx-Artikel anzulegen.
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Grundsatzlich unterscheiden Marklin-Zentralen und MobaledLib zwischen Schaltern und Tastern: Jede
Magnetartikel-Adresse kann entweder als Umschalter zwischen zwei Zustanden angelegt werden
(zum Beispiel Signal zeigt dauerhaft ,Rot”, beziehungsweise dauerhaft ,,Grin“) oder als zwei
voneinander unabhangige Taster. So kdnnen beispielsweise zwei Taster flr Entkupplungsgleise auf
eine einzige Adresse gelegt werden. Das erste Gleis wird dann durch Tasten von ,,Grin“ aktiviert, das
zweite durch Tasten von ,Rot“. Abhangig von der gewunschten Konfiguration muss auch im
Programm-Manager der Typ des MobalLedLib-,Magnetartikels“ gewahlt sein - entweder als Umschalter
(,An/Aus") oder als zu tastender Artikel per ,Grin“ oder , Rot".

ESU ECOS

in Arbeit

ROCO Z21

in Arbeit

Direkte Steuerung uber den USB-Anschluss
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Einleitung

Bei der direkten Steuerung des LED-ARDUINOSs ist der ARDUINO immer mit dem USB-Anschluss des
Steuer-PCs verbunden. Nicht nur zum Programmieren.

Das folgende Bild zeigt die Grundkonfiguration:

PC met Modellbahn
steusrungesafsware
Uind
Z21 Simulator

Warbindung FC - LED-ARDUNND
usg

¥

Taster/Echalter an
Pushbutton-Plating

Was sind die Vorteile der direkten Steuerung?

e es reicht die minimal Konfiguration fur die MobaledLib aus - ein ARDUINO, ein 100 Ohm
Widerstand und eine 4- oder 6-polige Buchse.

e der Steuerbus der Zentrale und auf dem Gleis wird nicht belastet - gerade bei DCC kann dies
ein Problem werden, wenn komplexe Beleuchtungsszenarien geschaltet werden, konnen
Steuerkommandos fur Lokomotive verzogert werden. Was beim Bremsen zu ungenauen
Haltepunkten flhren kann.

e die Informationsubertagung ist etwas schneller, da die Verzégerung durch die Zentrale und das
Protokoll entfallen

¢ es ist mdglich Informationen vom ARDUINO an die Software zurickzumelden, z.B. Tasterdrlcke,
Schalterstellungen oder Reedkontakte (in Vorbereitung)

Die Losung hat aber auch Nachteile:

e der ARDUINO muss dauerhaft mit dem USB Ausgang des Steuer-PCs verbunden sein. Das hat
folgende Konsequenzen, die man beachten muss:
o Uber den ARDUINO sind alle Komponenten der MobalLedLib mit der PC Masse verbunden.
Die MobalLedLib darf daher auf keinen Fall irgendeine direkte Verbindung zu den Gleisen
haben, z.B. flr Besetztmeldungen, diese durfen nur Uber Optokoppler laufen.
o Beim AnschlieBen von zusatzlichen Netzteilen fur die Stromversorgung ist darauf zu
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achten, dass die +5V Stromversorgung des ARDUINO von der zusatzlichen
Stromversorgung auch wirklich getrennt ist. Bei einem Fehler kann der USB Anschluss des
PCs zerstort werden.

Das folgende Bild zeigt die minimal Konfiguration:

PC mit Modelbahn
SCRiET .mgsst-‘twarr.-
Und
271 Simlator

n

Verbirdung PC — LED-ARDLMNG
UsB

Wie funktioniert das?

Die Modellbahnsteuerungssoftware muss jetzt irgendwie ihre Kommandos an den ARDUINO uber die
USB-Schnittstelle schicken. Da keine Modellbahnsteuerungssoftware - zumindest bis jetzt nicht - die
MobaledLib kennt missen wir das anders I6sen.

Und da kommt der Z21-Simulator ins Spiel.

+Also, wat is en Z21 Simulator? Da stelle mehr uns janz dumm. Und da sage mer so: En Z21
Simulator, dat is ene jrolle schwarze Box, die hat hinten un vorn e Schnittstell. Dat eine Schnittstell,
dat is de Z21 Schnittstell. Und dat andere Schnittstell, dat krieje mer spater.”

Die Z21-Schnittstelle

Wenn man eine Modellbahnsteuerungssoftware dazu bringen méchte, mit einer neuen Hardware
zusammenzuarbeiten, ist es am einfachsten der Software eine Schnittstelle zu einer Zentrale
anzubieten, die sie schon kennt. Hier gibt es mehrere Moglichkeiten. Friher wurde gerne die
Intellibox-Schnittstelle dazu verwendet.

Seit ROCO seine Z21 Zentrale auf den Markt gebracht hat, die Beschreibung der Schnittstelle zu
Modellbahnsteuerungssoftware veroffentlicht hat und erlaubt diese nachzubilden (was ESU z.B.
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Wir missen also eine Software auf dem PC laufen lassen, die die Z21-Schnittstelle simuliert und der
Modellbahnsteuerungssoftware vorgaukelt sie ware eine Roco Z21. Und diese Software ist der Z21-
Simulator.

Was die Z21 Schnittstelle so interessant macht, ist, dass sie ein LAN Protokoll ist. Das heifSt, der Z21-
Simulator kann auf demselben PC wie die Modellbahnsteuerungssoftware laufen oder auf irgendeinem
anderen Gerat im LAN. Damit ist es auch madglich den Z21-Simulator auf einem Raspberry laufen zu
lassen und den ARDUINO an die USB-Schnittstelle des Raspberrys anzuschlielen. Damit kdnnte man
die begrenzte Lange der USB-Kabel von max 5m beliebig erweitern. Man kénnte an den Raspberry
auch mehrere ARDUINOS anschlieBen, die jeweils fir einen Teilbereich der Modellbahn zustandig sind.
(Diese Funktion ist in Vorbereitung)

Die ARDUINO-Schnittstelle

Die andere Schnittstelle des Z21-Simulators ist die USB-Schnittstelle. Genauer gesagt wird Uber die
USB-Schnittstelle eine serielle Kommunikation simuliert. Diese serielle Kommunikation entspricht
genau der Kommunikation zwischen dem DCC-ARDUINO und dem LED-ARDUINO, wenn eine DCC-
Digital Zentrale verwendet wird. Fur den LED-ARDUINO ist es deshalb Uberhaupt kein Unterschied, ob
er Uber eine DCC-Digital-Zentrale und den DCC-ARDUINO die Kommandos erhalt oder Uber den Z21-
Simulator und den USB-Anschluss.

Wichtig zu wissen ist, dass der LED-ARDUINO im DCC-Modus programmiert werden muss, damit er mit
dem Z21-Simulator zusammenarbeiten kann.
Der Z21-Simulator

Wo finde ich den Z21-Simulator?

Wahrscheinlich haben die meisten MobalLedLib-Anwender der Z21-Simulator schon auf ihrem PC. Der
Z21-Simulator ist namlich ein Teil des Farbtest-Programms, dass zum Uberpriifen und Einstellen
der Farben verwendet werden kann. Der Farbtester

Genauer gesagt, Z21-Simulator und Farbtester sind Teil der pyProgrammGenerators
pyProg_Generator MobalLedLib.exe, die auch noch einige weitere Funktionen bietet.
pyProgrammGenerator

Wie installiert man den Z21-Simulator?

Der Z21-Simulator ist ein Teil des pyProgrammGenerators. Die Installation des pyPrgrammGenerator
unter LINUX und Mac ist hier beschrieben: Installation auf einem Raspberry und Installation auf einem
Mac
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Wenn man den Excel ,,Programm-Generator” benutzt ist die Installation viel einfacher:

1. Excel ,Programm-Generator” 6ffnen
2. ,Optionen” anklicken - das folgende Fenster 6ffnet sich:

Optionen und Spezielle Funktionen X

LED Arduino | DCC Arduino | Dateien | Update | Booticader |

— Arduino Typ -
. USBPorterkennen | [V Automatisch erkennen

B scigaas mim st s e i ' Nano Normal {cid Boctloader)
" Nane (neue Version)

" Nano (Full memory)

Fiir andere Hauptplatine
& Uno

" Typ von Arduino IDE benutzen

Weitere Programme:
Pattern Configurator ‘ Mazil an Hardi
LED Farbbest starten pdate: Strg-+Klick) Schiiefen

3. Button ,LED Farbtest starten” anklicken

Meue Version des Farbtests herunterladen?

Soll das Farbtest Programm neu heruntergeladen werden?

Ja Nein

4. Wenn noch das Programm noch nicht heruntergeladen wurde 6ffnet sich der folgende Dialog:
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Download der EXE Datei X

' geladen. Dazu wird eine Internetverbindung bendtigt.
—  MNach dem dieses Meldung bestatigt ist wird ein Kommando
Fenster geoffnet in dem der Download ausgefuhrt wird.

'0' Das Farbauswahl Programm wird von Github herunter

Achtung: Es kann einige Zeit dauern bis die Verbindung
aufgebaut ist. In dieser Zeit ist keine Meldung zu sehen

OK

5. herunterladen mit ,ja“ bestatigen
6. nochmal bestatigen und der Download beginnt:

EX Cindown! Sn W IWeE WndewmPosn Sheil | Bzowsnhelome - o *

wehanf ardarung wird geschmiaben
anforderungadatenstrom wird geschrisben, {anzahl geschriebener fytes: 86033

7. danach offnet sich die Farbtest-Seite des pyprogramGenerators:
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8. Bitte die Version oben Links am Fensterrand Uberprufen. Es sollte mindestens Version V2.94
sein. Wenn nicht, dann das Programm schlieBen und den Button ,LED Farbtest starten”

zusammen mit der STRG-Taste anklicken. Es wird dann die neueste Version heruntergeladen.
9. Den Reiter ,,Z21-Simulator” anklicken

10. Die Z21-Simulator-Seite offnet sich.

Wie startet man den Z21-Simulator?

Der Z21 Simulator kann folgendermafen gestartet werden:

1. Uber den Startbutton auf der Z21-Simulator-Seite
2. Automatisch beim Start des pyProgrammGenerators durch eine Kommandozeilenoption

Start des Z21-Simulators mit Startbutton

1. ARDUINO an den USB-Anschluss des PC anschliefBen
2. pyProgrammGenerator starten

3. auf der ARDUINO-Einstellungen-Seite Uberprifen, ob der ARDUINO richtig erkannt wurde
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4. die geanderten Einstellungen speichern

5. den Reiter Z21-Simulator auswahlen

6. der Z21-Simulator wird gestartet. Im Meldungsfenster wird angezeigt, dass der Port fur den
Z21-Simulaor geoffnet wurde. AuBBerdem wird die IP-Adresse des PCs angezeigt. Diese IP-
Adresse wird nachher beim Einrichten der Modellbahnsteuerungssoftware oder der Smartphone-
App bendtigt.In der Status-Zeile ganz unten wird die Meldung angezeigt, dass eine Verbindung
zum ARDUINO aufgebaut wird.
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7. Wenn alles funktioniert hat, und der Z21-Simulator auch die Verbindung zum ARDUINO
herstellen konnte, wird die Meldung ,Z21 Simulator started” angezeigt.

8. Jetzt kann die Modellbahnsteuerungssoftware oder die Smartphone App die MobaledLib
steuern. Wie das genau geht, wird weiter unten beschrieben. -

Start des Z21-Simulators iilber Kommandozeilenoption

Da es nicht sehr komfortabel ist, jedes mal, wenn man die MobalLedLib mit der
Modellbahnsteuerungssoftware steuern mochte, den Z21-Simulator von Hand zu starten, gibt es eine
Kommandozeilenoption, mit der man das Programm anweisen kann, den Z21 Simulator automatisch
zu starten.

Die Option zum einschalten des Z21-Simulators lautet: -z21simulator True

Die komplette Kommandozeile wirde also so aussehen: pyProg_Generator_MobalLedLib -z21simulator
True

ACHTUNG: Diese Funktion ist in Vorbereitung und noch nicht implementiert!

Steuerung uber eine Modellbahnsteuerungssoftware

Wie oben beschrieben, kann die MobalLedLib Uber zwei Wege von einer
Modellbahnsteuerungssoftware kontrolliert werden.

1. Uber eine Digitalzentrale wie z.B. CS2/CS3, ECOS, Z21, Lenz, TAMS etc.
2. direkt Uber den USB-Anschluss und den Z21-Simulator
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PC mit Modelibahn-
steuirung ssoftware
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221 Sarrwlat o Werbindung
FL - Digital Ientrale
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Zentrale
verbindung PC - LED-ARDUING Verbandung Digital Zentrale - ARDUING

use CAN-Bus

DoC
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TasterfSchalter an
Pushbution-Platsne

T TTITTET .

Steuerung uber Digitalzentrale

Die Verbindung zwischen der Modellbahnsteuerungssoftware und der Digitalzentrale wird
entsprechend der Dokumentation der Software hergestellt. Beispiele fur Die Einrichtung von
verschiedenen Digitalzentralen zur Steuerung der MLL findet Ihr weiter unten.

Will man einzelne MobalLedLib-Macros durch Befehle von der Modellbahnsteuerungssoftware ein- bzw.
ausschalten, dann muss man diese als Schalter, Signal oder Weiche in der
Modellbahnsteuerungssoftware einrichten. Der Schalter bekommt eine Adresse. Wie die Adresse
aussieht ist abhangig von dem Steuerungsprotokoll CAN, DCC oder Selectrix.

Als Beispiel schauen wir uns hier DCC an:
Bei DCC ist diese Adresse eine Zahl zwischen 1 und 2028 z.B. 100.
Diese Adresse wird bei dem Schalter in der Modellbahnsteuerungssoftware eingetragen.

Beispiel fur TrainController:
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Umechaiter - «Stelwerk 1 (04/07)>
r Allgemeines | & Anschluss | _) Bedingung <« Kommentar
Anschiuss:
Digitalsystem:  3- Roco/Aeischmann 221 -
Adresse: 100 =
Nachste freie suchen Info... Hiffe
Decoder Konfigurieren:
Test: ¥} MNomalzustand: ] .
Schaltzed: 200 % Millisek. mpuls
. [EH
Anschiuss- Anzahl der Kontakte:
e [ 3
o 3/4
Klicken Sie auf die entsprechenden
Decoder-Kontakte, um deren
Belegung zu andem.

Bei der Programmierung der MobaledLib-Macros kann man jetzt diese Adresse mit angegeben,
entweder als Antwort auf die Frage nach einer Adresse oder direkt in der Excel-Tabelle

Beispiel fur die Abfrage:

Steuerung tber DCC? X

Soll die LED Gruppe uber DCC gesteuert werden?

Ja:  Der Effekt kann Uber eine Zentrale geschaltet werden.
Im Folgenden wird die Adresse zur Steuerung der
Funktion abgefragt. Das ist z.E. bei einem Haus oder
einem Signal sinvoll.

MNein: Der Effekt ist dauerhaft aktiv. Das kann man z.E. bei
einer Ampel auswahlen. Die Steuerung uber DCC
kann auch nachtraglich aktiviert werden.

Ja Nein Abbrechen

Mit ,Ja“ antworten
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DCC Adresse eingeben X
Bitte DCC Adresse eingeben [1..10240] oK I
Die Adresse muss bei der Zentrale zur Steuerung Abbrechen |

der Funktion angegeben werden.

Achtung: Bei manchen Funkticnen werden
mehrere Die Adresse belegt. Das Programm
ergdnzt den Bereich automatisch (Beispiel: 23 - 24)
Es muss nur der Startwert ohne '- 24’ eingegeben
werden.

DCC Adresse:
100

DCC Adresse eingeben (hier 100)
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Auswahl des Eingabe Typs X

Ein Steuereingang von der Zentrale kann entweder als
Ein- / Ausschalter oder als Taster (Rot/Grun) interpretiert
werden.

* Ein- / Ausschalter verwendet man z.B. bei Hausern.
* Taster werden Beispielsweise bei Sounds eingesetzt.

Beim Taster kbnnen zwei verschiedene Aktionen Gber einer
Adresse ausgeldst werden.

Anstelle von "Rot" und "Grin" kann je nach Zentrale auch
"Abbiegen” oder "Gerade", 0 oder 1 angezeigt werden.

"Rot" und "Grun" ist
:An /[ Aus, symbolisch zu verstehen und
" Rot hat nichts mit den LED
A . Farben zu tun.

Griin

Abbruch ‘ ‘ ok |

Eingabetyp Ein/Aus ist fur Schalter und Effekte, bei Signalen kann es auch ,Rot” oder ,Grin“
sein
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Definition des Startwerts X
Startwert des Eingangs eingeben 0K
Der Startwert bestimmt das Verhalten nach dem Abbrechen
Einschalten in Verbindung mit DCC, CAN oder
Selectrix.

Normalerweise sind die Funktionen beim Start
deaktiv. Erst wenn der erste DCC Einschaltbefehl
von der Zentrale kommt wird die Zeile aktiviert.
Wenn eine bestimmte Funktion bereits beim
Einschalten der Anlage einen definierten Wert
haben soll kann das dber den Startwert
vorgegeben werden. Die meisten Funktionen
haben einen Eingang mit dem sie Ein- oder
Ausgeschaltet werden. Hier wird eine 1 zum
Einschalten angegeben.

Beil Funkticnen mit mehreren Eingdngen (z.B.
Signale) ist der Wert ist Bitkodiert. Hier wird der
erste Eingang mit einer 1, zweite Eingang mit einer
2 und der dntte Eingang mit einer 4 aktiviert.

Startwert: (Keine Eingabe wenn nicht benotigt)
|

Der Startwert sollte leer gelassen werden. Die Modellbahnsteuerungssoftware kimmert sich um
die richtige Einstellung

Oder direkt in der Excel Tabelle:

D Bt L il sk b e ] 20t oS0 s i e A DT LT - B 5l R '
¥p Sinri  Hesrdesibung War H

et an_dwyy the LEDrs angesteus werses FoGE_Hemtheal [SLED) ] 1 9

[ 00 | [Tenilt ConEsieLED, § &Ly, ¥Eeon B Lr7) I3 i i

I
Die Adresse wird in die Spalte ,Adresse oder Name* eingetragen. Der Typ in die Spalte Typ.

ACHTUNG: Probleme mit DCC Adressen by verschiedenen DCC Zentralen Einige Hersteller und
Programmierer von DCC-Zentralen und deren Software nummerieren die Weichen ab Modul 0 (mit
jeweils 4 Weichen), andere DCC-Zentralenhersteller erst ab Modul 1. Diese unterschiedliche Zahlweise
ist historisch aus einer Schwache der Spezifikation NMRA S-9.2.1 gewachsen, wobei keine der beiden
Zahlweisen grundsatzlich als ,falsch” bezeichnet werden konnte.
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Details zu diesem Problem und der Behebung findet Ihr hier: Probleme bei DCC
Steuerung direkt uber USB und Z21 Simulator

Im Prinzip funktioniert die direkte Steuerung tber USB fur die Modellbahnsteuerung genauso wie die
Steuerung Uber eine Roco Z21 Digitalzentrale mit DCC. Der einzige Unterschied ist, dass als IP-

Adresse der Z21 Zentrale die IP-Adresse eingegeben werden muss, die der Z21 Simulator nach dem
Start anzeigt.

Laufen der Z21-Simulator und die Modellbahnsteuerung auf dem selben PC kann stattdessen auch die

IP-Adresse 127.0.0.1 angegeben werden. Diese Adresse bedeutet, dass sich das Ziel auf dem selbem
Gerat befindet.

Digitalsysteme einnchien
Angesachlossene Digitalsysteme:

1: Intelibox | Ofliree
2: ESU ECaS Crfline

3: Roco/Fetschmann £21 192.168.1/8.73 Abbrechen

Hingufugen... Entfemen Infa... Andem ..
Optionen:

Stop beim Schiiessen:

Stationare Block-Decoder:

Digitaisysteme einrichten
Angeschlossene Digitalsysteme:

1; Intelibox | CHffline
2 ESU ECoS Orfline

3: Roco/Fetschmann £21 127.0.01 Abbrechen

Hingzufugen... Entfemen Infa ... Andem ..
Optionen:

Stop beim Schliessen:

Stationare Block-Decoder:

Far den ARDUINO mussen die Adressen, wie bei einer Digitalzentrale mit DCC angegeben werden.
Siehe Beispiel in dem vorangegangenen Kapitel.

Steuerung uber Smartphone App

Die Steuerung der MobaledLib Uber eine Smartphone App ist eine Interessante Mdglichkeit. Wenn die
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Digitalzentrale eine Smartphone App unterstitzt kann diese App naturlich fur die Steuerung der
MobaledLib genutzt werden.

Der Z21-Simulator eroffnet hier aber eine neue Moglichkeit.

Die ROCO Z21 App ist frei verfugbar. Auf der verlinkten Seite ist beschrieben, wie man die ROCO Z21
App fur Android oder 10S herunterladt und installiert.

Nach dem Start der Z21 App wird folgender Bildschirm angezeigt.

Auf ,Einstellungen” tippen. Dann erscheint die , Einstellungen” Seite
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Auf ,Z21 Einstellngen” tippen. Die Z21-Einstellungen Seite erscheint.

192.168.0.11

Unter IP-Adresse ist die Standard Z21 IP-Adresse eingetragen 192.168.0.111. Diese Adresse muss
ersetzt werden durch die IP-Adresse, die beim Start des Z21 Simulators angezeigt wird. In diesem Fall
192.168.178.73

Auf den Button ,Erneut mit Z21 verbinden” tippen. Die App meldet, dass sie mit der Z21-Simulation
verbunden ist.
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Schalter in der Z21 App einrichten

Im folgenden werden wir in der Z21 App einen Schalter einrichten, der eine Lampe mit der Adresse
100 ein- bzw ausschaltet.

In der App Hauptseite ,Stellwerk” antippen. Es 6ffnet sich die Seite zum Bearbeiten eines Stellwerks.

~Neue Seite” antippen, um den Name des Stellwerks zu andern.
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Das kleine ,,+“ antippen, um einen Schalter in das Stzellwerk einflgen zu kénnen.

(]

Die ,Object Auswahl“-Seite wird angezeigt.

Glelse

—8 -

o |
w-

V-

Nach unten scrollen bis zum Schalter
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Einzelzustand

40

Schalter

B [

Signale

,Schalter” auswahlen

Einzelzustand

40

Schalter

B (]

Signale

Das Schalter-Symbol ist jetzt in der Auswahlleiste verfugbar
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Mobal edl ib-Test 2 "

Das kleine Schaltersymbol antippen so dass es ,aktiv* ist.

Mobal edl i -Test 2 .

Und irgendwo im ein Stellwerksfeld antippen, in dem der Schalter eingefligt werden soll. Der Schalter
erscheint in dem Feld.
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Mobal edl ib-Test

Den Schalter antippen und es erscheint ein Auswahlmenue. Das Einstellungen-Symbol antippen, um
die Einstellungen des Schalters zu andern.

S —

¥ OE48

®

Mobal edl ib-Test

Es erscheint die Einstellen-Seite.
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Mobal edl ib-Test

Die Adresse auf 100 andern. Darauf achten, dass der Decoder auf DCC steht. Durch antippen der
Schalter-symbole kann man den Schalter testen.

" e Lonm

" . 84T

STOP

100

Miobal el i -Test

Irgendwo ins Stellwerk tippen. Das Menu verschwindet und die Einstellungen sind gespeichert.
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Mobal edl ib-Test

Mit dem kleine Disketten Symbol das geanderte Stellwerk speichern

Mobal edl i -Test

Durch antippen des Schalters kann man ihn ein- bzw ausschalten. Das Licht am ARDUINO sollte jetzt
auch schalten.
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Mobal edl ib-Test I #

Im Z21 Monitor kann man die Schaltungen mit verfolgen.

[ W PAabaLedieh VIRLS 71120030

ODme  Parbpalets AFDURD  HiFs

| Bt Frsgrarnmgensainr Progesversasiokas b Terd Soend Test DOC Kavbosrd Sers Teg 1215 W Gavial Metve GEIUEKG Wrnsitsr BRTINT Bagelurgen Fmdelsrgsn

Z21 Simulator

(e dirmkin Sisuerung Ses ARCIINGS wan Fodel bshommusrungapiogrammar, s (£ 0. koo
m - WirDsgiSuth Dus S mulniion v gich gegenzber fem SlessEregramm sie se Roon 211 2enb e
i e paf cemiosiben Baphne e, finged des Simmrcoramm de 711 Samadadion unoes fer |F Sorescs £17.00.4

Do TawThek] pagh B gecardsten (il STFSApenen KOTMAMERds 5

S Sruder Whaz Samvalater Lz Tashit-Adiduan

Die Stellwerksbearbeitung beenden durch antippen des ,Pfeils nach links*
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Mobal edl ib-Test

Das Stellwerk starten

Schienenfahrzeuge Fuhrerstande

Stellwerk Anlagen

CV Programmierung - Einstellungen

Es erscheint das Stellwerk mit dem neuen Taster.
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Genauso wie der hier als Beispiel eingerichtete Schalter kann naturlich auch jedes andere Symbol, wie
z:B. Licht, Weiche, Signal, verwendet werden. Flr die weiteren Schritte bitte der Z21-App Anleitung
folgen.
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