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Verwendung des JQ6500

Soundmodul vorbereiten

Mit etwas Pech muss man das JQ6500 zuerst einmal initialisieren, da es sonst nicht vom PC erkannt

wird.
Weiteres Infos dazu finden sich im MobaledLib Thread und auf diverse Internet Seiten (z.b.: Rescue-
Tool auf Github von NikolaiRadke oder Youtube).

Sounddateien ubertragen

Fir die Ubertragung der Soundfiles auf das Soundmodul ist im Standardlieferumfang ein Tool mit
chinesischer Sprache. Da man dort nur auf gut Gluck raten kann was wofur steht, haben ein paar
findige Leute, das Tool ins englische Ubersetzt und stellen es allen zur Benutzung zu Verfugung. Das
Tool ist hier auf Github zu finden.

Als erstes startet man das Programm ,MusikDownload.exe". Diese hat nur zwei Registerseiten. als
erstes die Seite ,,Flash”, auf der man die ausgewahlten Sounddateien auf das Modul Ubertragt und
einmal ,Files”, auf der man die Sounddateien auswahlen kann.
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FLASH FILES

JRBE500 Update tool

FLASH

Bei der Auswahl der Sounddateien ist zu beachten, das maximal funf direkt angesteuert werden
kénnen und alle Dateien zusammen nicht groBer als 2MB bei einem JQ6500-16P und 4MB bei einem
JQ6500-32P, sein durfen. Sollte man mehr tGbertragen wollen als, dass das Modul speichern kann,
kommt die Meldung ,Failure message 001!“
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Als erstes wechseln wir auf den Reiter , Files” und klicken dort auf den Button ,,Choose files”.

;; Music Update tool V1.2a
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Im aufgehenden Dateidialog wahlen wir die Dateien aus, welche wir auf das Soundmodul Ubertragen

wollen.
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Nach dem auswahlen der Dateien sehen, wir auf der linken Seite eine Liste der Dateien. Diese Liste
sollen nun aufgeschrieben werden, da die Dateien, in der Reihenfolge der Liste auf das Modul
Ubertragen werden und auch spater in dieser Reihenfolge angesprochen werden.
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CilserEisenbahn\SOUNDS Testsounds'\1.mp3
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CUJserEisenbahn\SOUNDS\ Testsounds\3.mp3 Chose files...
CllzerEisenbahm\SOUNDSTestsounds'd mp3
CAUsenEisenbahmSOUNDESTestsounds\a.mp3

Im Anschluss wechseln wir zuruck auf den Reiter ,Flash” und klicken dort auf den Button ,FLASH".
Nun startet, die Prifung der Dateien ,File processing” und im Anschluss der Upload zum Soundmodul
(,Flashing run®“). Sobald dieser abgeschlossen ist steht dort ,Ready” und der Balken ist komplett gran.
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Jetzt ist das Soundmodul bespielt und man kann die Sounds entweder Uber den Programm-Generator,

uber direkt angeschlosene Taster oder einem Arduinosketch abrufen.

Soundmodul testen

Fur die Verwendung mit der MobaLedLib ist eine Platine erforderlich, welche die notwendigen

Schnittstellen und Spannungsversorgungen zur Verfugung stellt.
Diese ist z.B. hier zu finden: Platine fur Soundmodul JQ6500.
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Test mit Arduinosketch von Hardi

Fir einen ersten Test kann man den Arduinosketch ,,24. DCC und Sound” aus den MobaledLib-
Beispielen aufspielen.

e Dazu JQ6500 Modul auswahlen (#define Befehl am Anfang des Programmes auskommentieren).

e Die 5 Kanale + weitere Funktionen kénnen Uber den seriellen Arduino Monitor angesteuert und
gof. kalibriert werden. Das Arduino Programm sendet PWM Impulse an das JQ6500 und simuliert
damit den Spannungsteiler am ADKEY Eingang.

e Zur Aktivierung des Test Modus gibt man in der ,Senden” Zeile des ,seriellen Monitors” das
Paragraph , § “ Zeichen ein.

e Mit ,L1" die erste LED wahlen. Da wir bei 0 mit der Zahlung starten (LEDO = Heartbeat RGB
LED), ist die LED1 dann das Soundmodul, das direkt an der Hauptplatine angeschlossen ist!

e Uber ,P“ + Zahl kann das Tastverhaltnis des PWM Signal eingestellt werden. ,P29“ sollte den
ersten Sound abrufen. Der erste Sound wird auch automatisch abgespielt wenn man das
Soundmodul ausgewahlt hat und alles funktioniert.

 Vordefiniert sind folgende Schwellwerte und ihre Zuordnung zu den JQ6500 Funktionen:

// ADKeyl 400ms 470 Ohm

#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

SOUND JQ6500 ADKEY1
SOUND JQ6500 ADKEY2
SOUND JQ6500 ADKEY3
SOUND_JQ6500 ADKEY4
SOUND_JQ6500 ADKEY5
SOUND_JQ6500 ADKEY6
SOUND JQ6500 ADKEY7

29 // 1
40 // 2
50 // 3
60 // 4
80 // 5

162 // Prev /Vol
231 // Next/Vol+

» Diese Tabelle steckt in der Datei MobaledLib.h . Die Standardwerte passen fur die meisten
Module, sollte es nicht klappen, die Werte, welche man an das Modul schickt immer um Stufen

von 2 reduzieren oder erhdhen.

e Man kann die Soundtest auch direkt im Programm-Generator Uber den LED Farbtest
durchfuhren. Auch lassen sich die Schwellwerte im Excel definieren (Expertenmodus). Eine
Anpassung ist nur bei exotischen WS2811 Modulen notwendig!

Soundmodul mit dem Programm-Generator verwenden

FUr die Verwendung des Soundmoduls, zusammen mit der MobalLedLib gibt es im Programm-
Generator 25 vorgefertigte Makros. Dabei sind 12 fur das normale WS2811-Modul oder einem direkt
auf die Platine gel6teten WS2811 in der Bauform DIP oder SMD.

https://wiki.mobaledlib.de/

Printed on 2026/03/13 10:02



2026/03/13 10:02 7/8 Verwendung des JQ6500

Bab Blerapeal der Sourcausgate mi snem JI6500
Szund Modul gber sine Jarimle. Dieses Soond
adul kann nar b Saunds densd arsprecion

Es spaichast aber de Zabiizt segasioliy
Lasidutiikn. O Meodul wind wain Rotin Bans
s WEIET Moduls angealsuen

Schiuzg ex gill WEIET1 bodule mit
verimachien Anechiiesen Her missen de
veradaien Makios engepasst worden iWaimg
et © B3 " veneandan )

1- Haab [ E #o |8 ‘Wiedurtpabe dar Sourddale 1 | Sousd JER0E Seqlim | B [ [1]
T B e Wirdergate der Sourdsate: 7 | L pss seqlie : b [*Cia [
& Bk [ ot ‘Wedeigabe der Loundoats: 1 | Shouad e eIl | EHE]
& Hsh [ Honds ‘Pedeigate der Soardsate L | Sousil 05558 Sl (B0 | LSk
¥ Haae. [ 1 Ak Whipderpate dar Eounddate 5 | Sousd 104308 SeqS(m SC1a] 1
Bam [ 1 Hud Wi gabe dar wridigigaie i Sou ke | iSousd JQESB Preedi IS E]
L Bask r i aun Whedergabe der i haten Seundedaiei | Sound 06 TeE Hext | ® ]
deat [ 1 Ant i \Wiedergate der rachien Sounddste im Goarnd_ S5 _HewT_of_M{ELED, i3
Barsch 1-1 |
r [E T 16 T | Whedergate enar Zubiigen Sonddaie m | {ousd_J08508_PlaplandoedaLED, AInh, 5 | & ]*ca 1 []
Baiwich ven 1- 5
- B2k | 17 S| ‘Watimgern du Liolsdaike | Goiusd JQETOM Dectzl{#LfD, #IsCh, L) [ [i]
By | i7 s ___|Eshihen der Lauisiarks | Sound 1QESES Tachzl(miD, ¥isth, L) [T O E ]

Des weiteren gibt es auch noch fur die Module mit vertauschten Rot-Griin-Kanalen eine angepasste
Version. Diese haben alle den Zusatz _BG_ in der Beschreibung.

Typ Dale I

Aak Banpal dur Sourdausgate ol anem JIES00
Seund Windul gher srie Jerimle Dieses Soond
il kamn mar £ Sounds skt amsprecaen
s speichit aber e Tabizt isgesteibe
Lautstarka. Das Madul s wam Raten Hana
anas WEIET Moduls angeslisen
Ashiusg an gl WEIETT Mrsduda i
verlmnchien Asecthinsan Hier minn de
vernsscbsten Makron angesans wersn (Makms
b *_H1G_" venwsnoen )
< Baas [ ST Pedergate det Sarddate | Sousd I0NSSE BS Seql(SLE0, 4% | B
+ "I & =T Wideigabe dar Siaredate 2 Icusd 1089 BE Segaieitn, a: | B
E I A Wsdurtabe da Sourddae 3 | Sourd JQREG DS SeqliwilD, A% | B
S r ] T Wi reimrggabe de Seraridate | [ [rmsec_0i5e_ps_segas &
£ - : i1 Fet | fereigabe der . 1 _s5oumd sk BE_Seq5 (0 B0, L]
“ i St edegate der mnngegargane Sminddale | Tiaid_JRtEE BE Prea(BLED, []
B R 5 =] edergate dat nachaten Ssunddate | il _JGASSE BE Next(WLED, Rinch [
EFTT iE =M edargate da1 radfotan Seunda i Tound_108388_Nexct_of N WLED, WLnCh, 3] o
|Baich 1.3 |
ETIN 6 T | (Ahedsrgate sner Ldsigen Sounddate m Sound_1065a4_I5_PlaykandosdeLIn, §3nch, B 6 [*&ia q
| | Fisrsich ion 1 § | | |
LR il Hut E Wenmgem der Lautstane | Spainil_OSSe BE DeCADLLELED, FLeCH, 1) 0 [*Ci []
= [ETE i ] Efibhen der Lasistivke | Sruiial_ JQA500 BE Techol (WD, Biech, &) 0 |CiE ¥ | @

Das letzte Makro ermdéglicht die Verwendung eines WS2811-ICs oder Moduls, welche komplett von
den bekannten Werten abweicht. Diese Makro erlaubt die Vergabe des Helligkeitswertes und damit
die Ansteuerung des Soundmoduls.

Sound_JQ6500 ADKey(#LED, #InCh, xxx)

Parametereingabe der 'Sound_JQ6500_ADKey' Funktion A

Manuelles Abrufen einer Sound Funktion fiir das JQ6500 Modul a
anhand individueller Helligkeitswerte. Bei manchen Sound

Modulen sind aufgrund von Toleranzen individuelle Werte zur
Ansteuerung der Funktionen nitig. Die Werte konnen mit dem
Farbtest Programm ermittelt werden.

=
| 255 "Heligketswert” ADKey

I_":'— LED Kanal Abbriach oK

Dieses Makro ist zu ﬁnaen, indem man in der Makroauswahl den ~Expertenmodus” aktiviert.
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