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Analoges Einlesen von 10 Tastern

fur alle Versionen geeigent

Ausfuhrliche Anleitung

Bild von einem Testaufbau
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Stuckliste

Reichelt Warenkorb: https://www.reichelt.de/my/1762760
Der Warenkorb enthalt nur die Widerstande fur die Taster zum einlesen. Die Bauteile fur die
Hauptplatine missen wenn notwendig hinzugefugt werden.

Anzahl|Bez Beschreibung erhaltlich Bemerkung
Widerstand und
1 R_Main |Widerstand, 22,0 KQ METALL 22,0k |Kondensator (fur
- Hauptplatine)
Bei der Version 1.5 und
neuer der 100er Platine
. C Main Keramikkondensator, 1pF, CEM X7R1206 1.0U evtl. bereits hier eingebaut.
- SMD-1206 Fir die Hauptplatine ab
Version 1.5 bitte den
Kondensator ,Z5U-5 1,0u"
1 C Main |Keramikkondensator, 1pF Z5U-5 1,0u Y/z:\gi(e)gzﬁnt;i&?:jglne,i(léﬂen
X7R1206 1,0U".
Widerstand mit 0 Ohm geht
1 R1 Draht auch, kostet aber deutlich
mehr
METALL 0,00
1 R2 Widerstand, 2,20 KQ METALL 2,20K
1 R3 Widerstand, 4,70 KQ METALL 4,70K
1 R4 Widerstand, 8,20 KQ METALL 8,20K
1 R5 Widerstand, 15,0 KQ METALL 15,0K
1 R6 Widerstand, 22,0 KQ METALL 22,0K
1 R7 Widerstand, 33,0 KQ METALL 33,0K
1 R8 Widerstand, 47,0 KQ METALL 47,0K
1 R9 Widerstand, 68,0 KQ METALL 68,0K
1 R10 Widerstand, 150 KQ METALL 150K
10 S1 - S10(Taster g;lctug;gn\/yarenkorb
P , Wenn der Wannenstecker
1 CON1 Sgg'g'esm”' RM2.54 mm, 2-polig, | \ipe 087.1-002 :,IiEYBRDl” bereits belegt
ist.
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https://www.reichelt.de/my/1762760
https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-22-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-22-0k-p11622.html
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/100de_hauptplatine_v1-6_erweiterungen#erweiterung_fuer_die_pushbutton-platine_und_die_analoge_tastererkennung
https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-1-0-20--z5u-5-1-0--p22985.html
https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-1-0-f-50v-125-c-kem-x7r1206-1-0u-p207160.html
https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-1-0-f-50v-125-c-kem-x7r1206-1-0u-p207160.html
https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-1-0-f-50v-125-c-kem-x7r1206-1-0u-p207160.html
https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-1-0-20--z5u-5-1-0--p22985.html
https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-0-0-ohm-0207-0-6-w-1--metall-0-00-p184962.html
https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-2-20-kohm-0207-0-6-w-1--metall-2-20k-p11584.html
https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-4-70-kohm-0207-0-6-w-1--metall-4-70k-p11784.html
https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-8-20-kohm-0207-0-6-w-1--metall-8-20k-p11984.html
https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-15-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-15-0k-p11522.html
https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-22-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-22-0k-p11622.html
https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-33-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-33-0k-p11730.html
https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-47-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-47-0k-p11823.html
https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-68-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-68-0k-p11939.html
https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-150-kohm-0207-0-6-w-1--metall-150k-p11528.html
https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x02-gerade-mpe-087-1-003-p119879.html
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Anleitung

Bis zu zehn Taster kdnnen Uber eine zwei polige Leitung mit dem Arduino verbunden werden. Die
beiden Leitungen werden dabei einfach von Taster zu Taster geflhrt. An jedem Taster sitzt ein
anderer Widerstand Uber den der Arduino den Taster identifizieren kann. Die Bibliothek misst dazu
einfach den entsprechenden Widerstand. Die Widerstande mussen entsprechend dem unten
gezeigten Schaltbild gewahlt werden. Der Taster 1 hat keinen Widerstand (Im Bild als 0 Ohm

Widerstand dargestellt).
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Erweiterung Hauptplatine

Zur Messung wird noch ein 22K Widerstand auf der Hauptplatine und ein 1uF Keramik Kondensator
bendtigt. Diese Bauteile sind bei der aktuellen Version (vom 01.08.2020) der Platine bereits
vorhanden und mussen nicht umstandlich Uber das Lochraster Feld und Kabelbriicken nachgerlstet
werden.

Bei der Version 1.0 der 100er-Hauptplatine mussen die Bauteile Uber die nachfolgenden Anleitung
nachgerustet werden.

Damit trotz der Erweiterung der Hauptplatine, auch weiterhin die ,,LocoNet™ -Buchsen” verwendet
werden konnen, wird der Kondensator als SMD-Bauteil verwendet, welches genau zwischen die Pins
vom Widerstand und der oberen ,LocoNet™-Buchsen” passt. Durch die Wahl der BaugroRe 1206 ist
der Kondensator trotz seiner geringe GroRe, auch ohne besondere Erfahrungen mit SMD-Bauteilen
verlétbar.

Zur besseren Ubersicht nachfolgend noch Bilder der Kabel und Bauteile.

Oberseite mit 22K Widerstand und Stiftleiste
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Kabelbriicken und Kondensator auf der Riickseite

<3t =

000 ®

SNERRVARRRND
D|{':
o D

2 RO 0

- e *re . - -
LEDs Main Module by Hardi

® a0

.
-

&
.
B
&
-
-
Bt 2l
.
-
-
il
T
.
T

TV
i

EeeeePehene
L

L )

LR
LEDs Main Module

https://wiki.mobaledlib.de/ Printed on 2025/08/01 19:31


https://wiki.mobaledlib.de/_detail/bilder/anleitungen/bauanleitungen/300de/at1/300de-hauptplatine-erweiterung-rueckseite.jpg?id=anleitungen%3Abauanleitungen%3A10_analoge_taster
https://wiki.mobaledlib.de/_detail/bilder/anleitungen/bauanleitungen/300de/at1/300de-schematic_bottom.jpg?id=anleitungen%3Abauanleitungen%3A10_analoge_taster

2025/08/01 19:31 717 Analoges Einlesen von 10 Tastern

Pin-Belegung
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