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530DE - WS2811-Relais - Variante
"Herzstueck-Polarisation" Ver.: 1.1

Die Platine ,,530 WS2811 Relais“ kann in verschiedenen Version aufgebaut werden.
Die mdglichen Varianten:

e Platine zur Herzstuckpolarisation
e Relaisplatine flr bis zu 8 Relais (6 getrennte Relais und zwei parallel angesteuerte Relais)
e ABC-Bremsmodul

Variante: Herzstuckpolarisation

Hier ein Bild einer fertigen Platine. Bitte nicht wundern, es ist noch fur die Version 1.0 der Platine.

Stuckliste

Diese Stuckliste und der dazugehdrige Warenkorb sind fur die Verwendung von SMD-Bauteilen
und der Konfiguration mit dre Bi-Stabilen Relais 2xUM ausgelegt.
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Anzahl

Bezeichnung

Beschreibung

Bestellnummer

Alternativen,

Bemerkungen
. . . . 530a-Modul
1 Platine Platine mit Revision 1.1 oder neuer WS2811 Relais
2 C1,C2 Elko, radial, 470 uF, 16 V, RM 3,5 M-A 470U 16
C1R, C2R, C3,
8 C4, Keramikkondensator, 100nF, RM 2.5mm|Z5U-2,5 100N
C5, Ce, C7, C8
1 CON1 Wannenstecker, 6-pol WSL 6G
o IC1 und IC2 sind
2 IC1S, 1C2S IC-Sockel 16-polig fur IC1 und IC2 GS 16P NICHT
kurzschlussfest,
- - i - daher unbedingt
7 IC1, 1C2 BII_PI\Eg%AN Seven-Darlington-Arrays, ULN 2003 AN einen Sockel
verwenden
3 Nt KLI_CD, |gistabiles Relais - HFD2-L, 2xUM HFD2-L 5V
LED7 LEB, gelb LED, 3mm, gelb LED 3MM GE
LEDS,
LED10, |LED, grun LED, 3 mm, grln LED 3MM GN
LED12
LED9,
LED11, |LED, rot LED, 3mm, rot LED 3MM RT
LED13
ot o i Alternativen:
6 OUT A, OUT B, Stiftleiste - 3-pol, RM 3,5 mm, 90 RND 205-00112 11,12, 13, Ja,
OUT_C, OUT D, 5,6, )8, )9
6 OUT E, OUT F Steckbare Schraubklemmeé g-pol, Rol\ﬂ RND 205-00090 | Stiftleiste, 3-pol:
> Mm, RND 205-00624
5 R1, R2 Wlderstar_!d, 150 Ohm, 0.6W, 1% METALL 150
Braun-Grun-Schwarz-Schwarz-Braun
RO R12 R13 5% Toleranz
] ] ] H [0)
- R14. R15. R16. Widerstand, 470 Ohm, 0.6W, 1% METALL 470 gehen auch
R17 Gelb-Lila-Schwarz-Schwarz-Braun
2 RN1, RN2 W@erstandsnetzwerk, 1KOhm, SIL 8-7 1,0K
8-Pin, Sternschaltung
z.B.: eBay, Nicht im
2 U3H, U5H WS2811, Bauform SMD-SOP8 Amazon, Warenkorb
Aliexpress enthalten

Der freundliche Warenkorb bei Reichelt, enthalt alles bis auf die Platine und den beiden WS2811.

Bestiickung - Aufbauanleitung SMD-Bestiickung

Oberseite

Den Anfang machen die Keramikkondensator C1R, C1R, C3 - C8 (je 100nF)
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https://www.reichelt.de/elko-radial-470-f-16-v-rm-3-5-85-c-2000h-20--m-a-470u-16-p199844.html
https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-100n-20--z5u-2-5-100n-p22977.html
https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html
https://www.reichelt.de/ic-sockel-16-polig-superflach-gedreht-vergold--gs-16p-p8209.html
https://www.reichelt.de/seven-darlington-arrays-dip-16-uln-2003-an-p189138.html
https://www.reichelt.de/signalrelais-bistabil-2-wechsler-2a-hfd2-l-5v-p101942.html
https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-gelb-18-mcd-60--led-3mm-ge-p10226.html
https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-gruen-18-mcd-60--led-3mm-gn-p10227.html
https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-rot-4-5-mcd-60--led-3mm-rt-p10228.html
https://www.reichelt.de/stiftleiste-3-pol-rm-3-5-mm-90--rnd-205-00112-p170446.html
https://www.reichelt.de/rnd-stiftleiste-3-pol-rm-2-54-mm-rnd-205-00624-p208850.html
https://www.reichelt.de/steckbare-schraubklemme-3-pol-rm-3-5-mm-0--rnd-205-00090-p170355.html
https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-150-ohm-0207-0-6-w-1--metall-150-p11527.html
https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-470-ohm-0207-0-6-w-1--metall-470-p11826.html
https://www.reichelt.de/widerstandsnetzwerk-1-0-kohm-sternschaltung-7wid-8pins-sil-8-7-1-0k-p17955.html
https://www.ebay.de/itm/50PCS-WS2811-SOP-8-WORLDSEMI-CHIP-IC-top/141676313282
https://de.aliexpress.com/item/32842398020.html
https://www.reichelt.de/my/1715406
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gefolgt von den beiden Sockel fur die ULN2003AN,
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sowie die beiden Widerstandsnetzwerke RN1 und RN2.
Bei diesen bitte auf die Markierung am Gehause achten.
Meistens ist die ein Punkt, dieser muss in Pinl der Lotstelle (rechteckiges Lotpad)
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Im Anschluss folgen die beiden Widerstande R1 und R2 mit 150 Ohm,
sowie die 7 Widerstande mit 470 Ohm fur die LEDs.
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Als nachstes kommt die gelbe LED7 fur die Anzeige der Spannungsversorgung
und die jeweils drei grinen und roten LEDs fur die Anzeige der Relaisansteuerung.
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Danach folgt der Wannenstecker CON1 auf der linken Seite
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Die nachsten Bauteile sind die drei Relais
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Da die beiden Elektrolytkondensator C1 & C2, mit 470uF, die hdchsten Bauteile sind, folgen diese zum
Schluss auf der Oberseite.
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Unterseite

Auf der Unterseite sind nun nur noch die beiden WS2811 einzuldten.
Pinl ist auf dem Bild hervorgehoben.

MobaledLib Wiki - https://wiki.mobaledlib.de/


https://wiki.mobaledlib.de/_detail/bilder/anleitungen/bauanleitungen/530_v1.1/platine_530-ws2811_relais_v1-1_elkos.jpg?id=anleitungen%3Abauanleitungen%3A530de_ws2811-relais_v1-1_herzstueck

Last
update:
2020/11/07
18:59

anleitungen:bauanleitungen:530de_ws2811-relais_v1-1_herzstueck https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/530de_ws2811-relais_v1-1_herzstueck?rev=1604771967

LSl
M
o e:

NwWs?

[
wiki.mobaledlib.de

\ *®
:

L ]
"
s 0
= -
L
.

WS2811 Relais

Lotjumper Variante "Herzstuckpolarisierung"

Die nachfolgenden Létjumper sind die Defaultwerte und kdnnen von dem Abweichen was man
bendtigt.

Eine komplette Erklarung aller Lotjumper ist hier zu finden.

Fur die Standardversion der Variante ,Herzstuckpolarisierung” sind die Lotjumper ,No OPTW1“ (blau),
»,NO_OPTW2“(turkis) und ,TERM* (grun) notwendig.

Der Jumper ,6=5V* (rot) kann geschlossen werden, wenn an dem Pin6 des Wannensteckers
zusatzliche 5V zur Verfligung stehen zur Versorgung der Platine.

Nicht schlieBen, wenn dort mehr als 5V eingespeist werden.
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WS2811 Relais

Schaltplan
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