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SchweiBlicht mit Sound

Mit diesem Beispiel soll die Erzeugung eines schweillichtahnlichen Lichteffekts mit einer RGB-LED
und das zeitgleiche Abspielen der entsprechenden MP3-Sounddatei gezeigt werden. Der Sound liegt
als MP3-Datei mit einer Dauer von ca. 3 Sekunden auf ein JQ6500 Modul vor. Details zum JQ6500
Modul im WIKI-Link. Entsprechend wird das SchweiBlicht ebenfalls eine Dauer von ca. 3 Sekunden
haben. Langere Sounddateien kdnnen Uber entsprechende MP3-Bearbeitungsprogramme gekuirzt und
an eigene Vorstellungen angepasst werden. Harte Schnitte sollten im Fall des Schweigerauschs kein
Problem sein.

Zunachst den Pattern_Configurator 6ffnen und ein neues Blatt anlegen, die Einstellungen nicht
ubernehmen und einen Namen nach eigener Wahl vergeben, hier Welding 2.

Mees Bl I by Hardi Wit diesem Blatt kann di= Konfiguration eines LED Musters

Die Gelb funterlegten Felder und die Tabellen kbnnen verand
Die Spalten der Tabalte beschreibon siren Abschnitt des Mus
Dig Daiten kbnnan in WEnuten (*hin®) oder Sekundan (*5ecs

Meues Blatt asdagen

«» 155 Holligiaitsstufen [0..255)
Hesree des reeven Blatbes?

1l

In dem neuen Blatt sind im gelb unterlegten Teil die Einstellungen wie im folgenden Bild gezeigt
vorzunehmen.

Anmerkungen dazu:

e Ausgabekanale 4: 3 x flr die RGB-LED, der vierte fur die Ansteuerung des Sound-Modules. Beim
JQ6500-Modul wird der rote Kanal fur den Sound gebraucht, gelb und blau sind herausgefuhrt
und konnen flr LEDs, naturlich auch weiRe, genutzt werden. Das wird in diesem Beispiel im
ProgGen auch so genutzt.

¢ Bits pro Wert 8: mit der 8 Bit Auflosung lassen sich die 256 Helligkeitsstufen darstellen. Flr ein
SchweiBlicht mit harten Ubergédngen und wenigen Helligkeitsstufen wiirde eine geringere
Auflésung zur Darstellung vollig ausreichen. Mit 4 Bit ergibt sich nach meiner Einschatzung
keine wesentlicher Unterschied im erzeugten LED-Licht. Damit lieBen sich ein paar Byte
kostbarer Speicher einsparen. Allerdings brauchen wir flr die Ansteuerung des Sound-Modules
einen exakten Wert, der sich evtl. mit einer geringeren Auflésung nicht erzeugen lasst.

« Analoges Uberblenden: ist nur fiir die Ansteuerung des Sound-Moduls notwendig, fir ein
Schweiflicht mit kurzen Lichtimpulsen eigentlich nicht. (Ohne den eingeschalteten
Analogmodus hat bei mir der Sound nicht funktioniert.)

» Goto Aktivierung: definiert die Methode zum Einlesen der Eingange im GOTO-Modus. Durch
einen Doppelklick auf das gelb unterlegte Feld 6ffnet sich das im Bild gezeigte Fenster. Wir
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wahlen N_Buttons1 aus, da wir mit der Aktion bei ,1" starten wollen also erst bei der Betatigung
eines Tasters oder der Ausfuhrung eines Befehls aus einem Programm heraus und nicht bereits
bei,0“ ohne eine Eingabe.

Grafische Anzeige: eine ,1“ schaltet die grafische Anzeige in den Tabellen ein und erzeugt die
,GOTO Tabelle".

Nun konnen wir die Tabellen befullen.

Buse-Tanalla

Die von mir eingetragenen Werte fur die Zeiten und die Werte sind nur ein Beispiel und kdnnen
natlrlich nach eigenen Vorstellungen fast beliebig angepasst werden.

In der untersten Tabelle flr die Werteeingabe muss die Spalte Nr 1 leer bleiben, in der
entsprechenden Spalte der Goto-Tabelle tragen wir ein ,,E“ als ,,GoEnd-Anweisung” ein, die
Funktion wartet auf ein Ausfuhrungskommando, der logische Zustand ist ,,0“. Die Dauer ist
unbedeutend daher ,, 10 ms*. Bitte beachten: zwischen Zahlenwert und Einheit muss ein
Leerzeichen eingegeben werden.

In der zweiten Spalte der Goto-Tabelle geben wir ein ,S" als Startspalte ein. Der Einsprung in
der Programmausfihrung erfolgt mit der logischen ,1“ = Tastendruck, wie grafisch dargestelit.
In der vierten Spalte der Wertetabelle habe ich den Wert 70 eingegeben, da bei meinem Sound-
Modul die entsprechende MP3-Datei Uber diesen Wert aufgerufen wird. Andere Werte kdnnen
als Anhalt der folgenden Tabelle entnommen werden. Die Werte konnen wegen der
Bauteiltoleranzen fur jedes Sound-Modul unterschiedlich ausfallen und mussen evtl. durch Tests
ermittelt werden.

Anhaltswerte fir den JQ6500

SOUND 5 Wert 37
SOUND 4 Wert 49
SOUND 3 Wert 70
SOUND 2 Wert 134
SOUND 1 Wert 255

Die Dauer von 850 ms habe ich eingestellt, damit das Sound-Modul den Befehl sicher erkennt
und reagiert.

In der nachsten Spalte habe ich eine Pause von 400 ms eingeflgt, da das Sound-Modul
gegenuber der LED trage reagiert und etwas Zeit bendtigt bis das gewunschte Gerausch zu
horen ist. Der Sound wird nur einmal ausgeldst und lauft dann Uber 3 Sekunden ab. Ein Abbruch
ware nur Uber den Aufruf eines anderen Sounds bzw. eines ,leeren” Sounds maoglich.
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* In den folgenden Spalten sind Werte fir die Ansteuerung der RGB-LED eingetragen. Die Werte
kdnnen zwischen 0 und 255 liegen, x = Maximalwert. Zunachst ist das Licht etwas blaulich, zum
Ende des Schweivorgangs ist das das rotliche Nachglihen zu sehen. Der Umsetzung eigener
Vorstellungen und Wanschen steht hier (fast) nichts im Wege.

e Am Ende muss in die Goto-Spalte der Wert ,E“ eingegeben werden.

e Sound und Licht kénnen leicht Uber die Verlangerung der Brenndauer der LED synchronisiert
werden. Hier muss man etwas experimentieren.

Nun kénnen wir die Konfiguration mit einem Klick auf die entsprechende Taste an den
Programm_Generator schicken.

Wir wollen jetzt das Programm nicht direkt zum Arduino schicken und auch nicht direkt zurtick zum
Pattern_Configurator zurtickkehren. Also wie im Text aufgefordert nur eine Zeile im ProgGen
anklicken, in die das Muster geschrieben werden soll. Im nachsten Fenster Ubernehmen wir den
vorgegebenen Wert ,,0“, Standard LEDs. Nach der Bestatigung mit ,OK" sollte das Ergebnis wie in
Zeile 47 aussehen:
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Nach der Eingabe einer Adresse und Auswahl eines Tasters kdnnen wir unser Ergebnis wie gewohnt
zum Arduino schicken und testen.

Mit jedem Aufruf wird die Funktion einmal ausgefluhrt. Ich habe die Funktion noch mit der Random-
Funktion verknupft, die Uber einen Ein/Aus-Befehl aktiviert wird und Schweiflicht und Gerausch in
unregelmaligen Abstanden aufruft. Dazu muss der Expertenmodus aktiviert werden.
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In der Random-Funktion habe ich folgende Werte eingegebe:

Parametereingabe der ‘Random’ Funktion x

Die Funktion ,Random()" aktiviert einen Ausgang nach einer i‘
zufélligen Zeit. Die Einschalidaver kann ebenfalls zufallig sein. .
Damit kann man einen Effekt zuféllig steuern. Eine Anwendung
dafir ist das Blitzlicht eines Fotografens, das ab und zu blitzen

soil.
Mit den Parametern ,MinTime" und MaxTime" wird bestimmt in j

Wiy Jelvariable

]" rM_NorM Mode

3sec Minimale Zet

15 sec Maximale Zek

] e Minimal aktive Zet

1sec Maximal Active Zeit

Abbruch

%

Uber die Zielvariable WL1 wird unsere SchweiRlichtfunktion aufgerufen.

In meinem Beispiel kann Uber die DCC-Befehle 50 bis 56 weiterhin das JQ6500-Modul wie gewohnt
gesteuert werden. Dazu muss Uber dir NEXT_LED-Funktion der Sprung zur nachsten LED in der Kette
ruckgangig gemacht werden - NEXT _LED -1! Wie anfangs erwahnt kénnen die beiden verbleibenden
Ausgange auf dem Sound-Modul fur LEDs, zum Beispiel AuBenbeleuchtung des Lokschuppens, unter
Verwendung von ,NEXT LED -1“ genutzt werden, Beispiel in der Programmzeile 41 bis 44.
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