2026/03/28 01:24 1/5 21MTC Platine fur diverse Marklin BR216

21MTC Platine fur diverse Marklin BR216

Die Platine J2_010_01_07 ist zwar fur eine BR81 (30321) entstanden, passt aber in sehr viele Loks, die
ab Werk den mechanischen Umschalter hatten.
In welchen Loks ich die Platine bereits verbaut habe, konnt ihr der Ubersicht entnehmen.

Funktionsumfang

Die Platine ist flir 21MTC Decoder nach NEM660 geeignet.
Pads

Auf der Platine befinden sich Pads fiir:

e Rader (verbunden mit der Masseflache unter der Befestigungsschraube)
e Schleifer

e Licht vorne (mit optionalem Vorwiderstand)

e Licht hinten (mit optionalem Vorwiderstand)

e AUX1 (mit optionalem Vorwiderstand)

e AUX2 (mit optionalem Vorwiderstand)

e AUX3 unverstarkt

e AUX3 verstarkt Uber einen Transistor (mit optionalem Vorwiderstand)
e AUX4 unverstarkt

e AUX4 verstarkt Uber einen Transistor (mit optionalem Vorwiderstand)
e AUX5 unverstarkt (mit optionalem Vorwiderstand)

AUX6 unverstarkt (mit optionalem Vorwiderstand)

MotorA (mit optionaler SMD-Induktivitat)

MotorB (mit optionaler SMD-Induktivitat)

Decoder-Plus als Funktions-Ruckleiter (mehrfach vorhanden)

GND fur einen Pufferkondensator

e CAP+ fur einen Pufferkondensator

e 3 Pads fur Super-Cap-Lader (GND, V+, CAP_5V)
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Bauteile

Die Belastung der Verstarkten Ausgange ist von den verwendeten Transistoren abhangig.
Ich benutze den Transistor ,,BC 817-40 SMD“ von Reichelt, der maximal 500mA Schalten kann.

An den verstarkten Ausgangen (und an AUX5 und 6) koénnen Vorwiderstande fur die Verbraucher
direkt auf die Platine geldtet werden.

Besitzt ein Verbraucher seinen eigenen Vorwiderstand, oder bendtigt aus einem anderen Grund
keinen, kénnen diese Pads mit Lotzinn gebrickt werden.

Fir Loks, in denen die Motor-Induktivitat direkt am Motor keinen Platz haben, kdnnen auf der Platine
SMD-Induktivitaten verbaut werden.

Ich benutze die SMD-Induktivitaten ,L-1212FPS 4,7u" von Reichelt.

Werden diese Bauteile nicht bestlckt, konnen die jeweiligen Pads mit L6tzinn gebrickt werden.

Auf der Platine ist bereits eine Ladeschaltung fir einen Pufferkondensator vorhanden.

Sie besteht aus einer Diode (z.B. SK 24A SMD von Reichelt) und einem Widerstand.

Wird eine externe Pufferschaltung benutzt, konnen diese beiden Bauteile entfallen und die Pads des
Widerstandes mit Lotzinn gebruckt werden.

Uber einen Jumper in der rechten unteren Ecke, kann die Pufferung am Pad ,,CAP+*“ vom Decoder
getrennt werden.
Das ist bei vielen Decodern nétig um sie problemlos programmieren zu kdnnen.

Montage in der Lok

FUr die Montage in der Lok wird eine M2 Schraube in passender Lange bendtigt.
Die Lange kann sich jedoch von Lok zu Lok unterscheiden.

Zwischen der Platine und dem Rahmen der Lok muss unbedingt eine Unterlegscheibe benutzt
werden.

Ist die Unterlegscheibe aus Metall, darf sie nur einen AuBendurchmesser von 4mm besitzen.

Ist die Unterlegscheibe groBer als 4mm, muss sie aus einem nicht leitenden Material (z.B. Kunststoff)
sein, da es sonst zu einem Kurzschluss kommen kann!

Der Rahmen jeder Lok ist ein bisschen anders aufgebaut.

Es muss daher vor der Inbetriebnahme auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die
Platine nirgends am Ramen anliegt.

Sollte das nicht der Fall sein, muss der Rahmen an dieser Stelle entweder isoliert werden, oder es
muss noch eine weitere Unterlegscheibe benutzt werden.

Anwendungsbeispiele
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